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Particularités

· construction stable et à faible résonance 
en panneaux MDF avec des bords arrondis 
au côté avant et arrière 

· Décor en bois de haute qualité, écran 
acoustique noir 

· Grille en tissu détachable

· tweeter avec une membrane en soie 
du 25 mm, moteur en ferrite de haute 
performance et une nouvelle plaque 
frontale permettant une diffusion 
constante et une reproduction pondéré

 (2002,1002,802,202)

· tweeter avec 25 mm ultra-light mylar 
dome et nouvelle plaque frontale pour une 
reproduction précise  (102,252)

· Bas-médium à faible distorsion avec cône 
en cellulose traité et calotte inverse 

· reproduction très précise et approfondie 
des basses grâce à une fabrication de type 
double basse-reflex (2002,1002,802,202)

· Port reflex avec une ouverture arrondie 
pour éliminer des bruits indésirables 
(2002,1002,802,202)

· 12 dB (tweeter 18 dB (2002,1002,802,202) 
filtre à correction de phase 

· Bornes de vis plaquée or 

 · Pieds en métal (2002,1002,802)  
et en caoutchouc inclus

· conformité cE, roHs et reach 

· Option pour lemontage mural (102)

· Blindage magnétique (252)
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Particularités

· Volume et frequence de recouvrement 
reglables

· Entrée a haut niveau 

· Entrée à bas niveau 

· circuit standby automatique

· interrupteur marche/arrêt

· Voltage au choix 115/230 V

· construction stable et à faible  
résonance en panneaux MDF avec des 
bords arrondis au côté avant et arrière 

· Décor en bois de haute qualité, écran 
acoustique noir 

· cache de protection détachable 

· Principe front-fire

· Woofer à course longue de haute  
performance mit avec système  
magnétique optimisé Klippel®

· Port reflex avec une ouverture arrondie 
pour éliminer des bruits  
indésirables 

· Faible consommation électrique  
en veille <0,5 Watt 

· Pieds en caoutchouc qui affaiblissent  
la résonance 

· conformité cE, roHs et rEacH 



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten·Errors and technical modifications reserved • Magnat-Audio-Produkte-Gmbh • Lise-Meitner-Str.9 • D-50259 Pulheim • www.magnat.de

6

Monitor SupreMe ii 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten·Errors and technical modifications reserved • Magnat-Audio-Produkte-Gmbh • Lise-Meitner-Str.9 • D-50259 Pulheim • www.magnat.de

6

Monitor Supreme 2002 

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8200 /EaN: 40 18843 48200 2
Mocca décor art. Nr.: 144 8203 /EaN: 40 18843 48203 3

Principe Haut-paleur à 3 voies, bass reflex

équipement 2 x 200 mm Woofer 
 1 x 170 mm Midrange 
 25 mm  tweeter

Puissance (rMs/Max.) 225 / 450 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 18 – 40.000 Hz

Bande passante 350 Hz, 3.500 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 30 - 450 Watts 

Efficacité (2.8V/1m) 93 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 267 x 1080 x 335 mm

Poid 23 kg

Monitor Supreme 1002 

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8100 /EaN: 40 18843 48100 5
Mocca décor art. Nr.: 144 8103 /EaN: 40 18843 48103 6

Principe Haut-paleur à 3 voies, bass reflex

équipement 2 x 170 mm Woofer 
 1 x 170 mm Midrange 
 25 mm tweeter

Puissance (rMs/Max.) 190 / 380 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 19 – 40.000 Hz

Bande passante 500 Hz, 3.300 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 30 - 380 Watts

Efficacité (2.8V/1m) 92 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 215 x 990 x 313 mm

Poid 17 kg
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Monitor Supreme 802 

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8080  /EaN: 40 18843 48082 4
Mocca décor art. Nr.: 144 8083  /EaN: 40 18843 48083 1

Principe Haut-paleur à 2 ½ voies, bass reflex

équipement 2 x 170 mm Woofer-Midrange 
 25 mm tweeter

Puissance (rMs/Max.) 170 / 340 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 22 – 40.000 Hz

Bande passante 500 Hz, 3.300 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 30 - 340 Watts 

Efficacité (2.8V/1m) 92 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 215 x 850 x 273 mm

Poid 14 kg

Monitor Supreme 202 

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8020 /EaN: 40 18843 48022 0
Mocca décor art. Nr.: 144 8023 /EaN: 40 18843 48023 7

Principe Haut-paleur à 2 voies, bass reflex

équipement 1 x 170 mm Woofer-Midrange 
 25 mm tweeter

Puissance (rMs/Max.) 100 / 200 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 34 – 40.000 Hz

Bande passante 3.300 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 30 - 200 Watts

Efficacité (2.8V/1m) 93 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 215 x 354 x 273 mm

Poid 6,2 kg
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Monitor Supreme 102 

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8010  /EaN: 40 18843 48010 7 
Mocca décor art. Nr.: 144 8013  /EaN: 40 18843 48013 8

Principe Haut-paleur à 2 voies

équipement 1 x 110 mm Woofer-Midrange 
 13 mm tweeter

Puissance (rMs/Max.) 60 / 120 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 42 – 36.000 Hz

Bande passante 3.400 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 20 - 110 Watts 

Efficacité (2.8V/1m) 89 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 149 x 250 x 190 mm

Poid 2,8 kg

Monitor Supreme Center 252  

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8250  /EaN: 40 18843 48250 7
Mocca décor art. Nr.: 144 8253  /EaN: 40 18843 48253 8

Principe Haut-paleur à 2 voies

équipement 1 x 110 mm Woofer-Midrange 
 13 mm tweeter

Puissance (rMs/Max.)  75 / 150 Watts

impedance 4 - 8 Ohms

réponse en fréquence 40 – 34.000 Hz

Bande passante 3.400 Hz

Puissance rec. en sortie 
de l’amplificateur 20 - 150 Watts

Efficacité (2.8V/1m) 90 dB

couleur Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP) 420 x 145 x 190 mm

Poid 4,9 kg
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Monitor Supreme Sub 302A

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8270   /EaN: 40 18843 48270 5
Mocca décor art. Nr.: 144 8272   /EaN: 40 18843 48272 9

Principe Powered bass reflex subwoofer, Frontfire 

équipement 300 mm Woofer

Puissance de sortie (rMs/Max.) 100 / 220 Watts

réponse en fréquence 16 - 200 Hz 

Bande passante 50 - 150 Hz adjustable

couleur  Décor fréne noir,  
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP)  355 x 440 x 395 mm

Poid 16 kg 

Monitor Supreme Sub 202A

Décor fréne noir art. Nr.: 144 8260   /EaN: 40 18843 48260 6
Mocca décor art. Nr.: 144 8262   /EaN: 40 18843 48262 0

Principe Powered bass reflex subwoofer, Frontfire

équipement 200 mm Woofer

Puissance de sortie (rMs/Max.) 80 / 160 Watts

réponse en fréquence 20 - 200 Hz 

Bande passante 50 - 150 Hz adjustable

couleur  Décor fréne noir,   
 Mocca décor

Dimensions (lxHxP)  265 x 365 x 345 mm

Poid 9.5 kg 


